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Dia. 
i mm

d

EN PART TVÅ PARTER TRE- OCH FYRA PARTER

Rakt Snarat U-form U-form
i vinkel

ß 0º-45º ß 45º-60º ß 0º-45º ß 45º-60º

mm WLL WLL WLL WLL WLL

5
6
7

1,00
1,40
1,90

0,80
1,12
1,50

2,00
2,80
3,80

1,70
2,38
3,23

1,40
2,00
2,65

1,12
1,60
2,12

1,00
1,40
1,90

0,80
1,12
1,50

2,10
3,00
4,00

1,60
2,40
3,20

1,50
2,12
2,80

1,20
1,70
2,24

8
10
13

2,50
4,00
6,70

2,00
3,15
5,30

5,00
8,00
13,40

4,25
6,80
11,40

3,55
5,60
9,50

2,80
4,25
7,50

2,50
4,00
6,70

2,00
3,15
5,30

5,30
8,00
14,00

4,24
6,40
11,20

3,75
6,00
10,00

3,00
4,80
8,00

16
18
19

10,00
12,50
14,00

8,00
10,00
11,20

20,00
25,00
28,00

17,00
21,25
23,80

14,00
17,50
20,00

11,20
14,00
16,00

10,00
12,50
14,00

8,00
10,00
11,20

21,00
26,20
30,00

17,00
21,00
24,00

15,00
18,70
21,20

12,00
15,00
17,00

20
22
23

16,00
19,00
21,00

12,80
15,00
16,80

32,00
38,00
42,00

27,20
32,30
35,70

21,20
26,50
29,50

17,90
21,20
23,60

16,00
19,00
21,00

12,80
15,00
16,80

33,60
40,00
44,10

26,90
32,00
35,20

24,00
28,00
31,50

19,20
22,40
25,20

26
32

26,50
40,00

21,20
31,50

53,00
80,00

45,05
68,00

37,50
56,00

30,00
45,00

26,50
40,00

21,20
31,50

56,00
85,00

44,80
68,00

40,00
60,00

32,00
48,00

fakt. 1 0,8 2 1,7 1,4 1 2,1 1,5

För osymmetrisk last, se lyftkapaciteter - EN PART se lyftkapaciteter - TVÅ PARTER

WLL för klass 10 kätting gäller för temperatur mellan -40 ºC och +200 ºC
Tillverkarens tabell är det som gäller. Tabellerna är exempeltabeller.

OBS! för ytterligare information läs bruksanvisningen för aktuellt lyftredskap

Vid snara / U-form
Förhållandet mellan kättingens diameter (d) 
och lastens diameter (d) bör vara minst 9 t.e.x (d) 
10 mm x 9 = d 90 mm

Vid snarning reduceras redskapets 
lyftkapacitet med 20 % 
(WLL x faktor 0,8) Tabellvärdena 
är reducerade med 20 %.

(D)
(D) (D)

0-30° ß ß ß ß ß ß ß ß

BELASTNINGSTABELL FÖR LYFTKÄTTING - Klass 10
Max last (WLL) i ton enligt EN 818-4 men med högre maxlast



Färg
Rek. min. 
anliggnings-
diameter

EN PART / ÄNDLÖS TVÅ PARTER TRE- OCH FYRA PARTER

Rakt Snarat U-form U-form
i vinkel

ß 0º-45º ß 45º-60º ß 0º-45º ß 45º-60º

Violett 20 mm 1,0                       0,8 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 2,1 1,6 1,5 1,2

Grön 20 mm 2,0 1,6 4,0 3,4 2,8 2,2 2,0 1,6 4,2 3,3 3,0 2,4

Gul 30 mm 3,0 2,4 6,0 5,1 4,2 3,3 3,0 2,4 6,3 5,0 4,5 3,6

Grå 40 mm 4,0 3,2 8,0 6,8 5,6 4,4 4,0 3,2 8,4 6,7 6,0 4,8

Röd 50 mm 5,0 4,0 10,0 8,5 7,0 5,6 5,0 4,0 10,5 8,4 7,5 6,0

Brun 60 mm 6,0 4,8 12,0 10,2 8,4 6,7 6,0 4,8 12,6 10,0 9,0 7,2

Blå 80 mm 8,0 6,4 16,0 13,6 11,2 8,9 8,0 6,4 16,8 13,4 12,0 9,6

Orange 80 mm 10,0 8,0 20,0 17,0 14,0 11,2 10,0 8,0 21,0 16,8 15,0 12,0

Orange 115 mm 15,0 12,0 30,0 25,5 21,0 16,8 15,0 12,0 31,5 25,2 22,5 18,0

Orange 120 mm 20,0 16,0 40,0 34,0 28,0 22,4 20,0 16,0 42,0 33,6 30,0 24,0

Orange 125 mm 25,0 20,0 50,0 42,5 35,0 28,0 25,0 20,0 52,5 42,0 37,5 30,0

Orange 130 mm 30,0 24,0 60,0 51,0 42,0 33,6 30,0 24,0 63,0 50,4 45,0 36,0

Orange 140 mm 40,0 32,0 80,0 68,0 56,0 44,8 40,0 32,0 84,0 67,2 60,0 48,0

Faktor       1 0,8 2 1,7 1,4 1 2,1 1,5

För osymmetrisk last,              se lyftkapaciteter - EN PART se lyftkapaciteter - TVÅ PARTER  

Lastens diameter (d), och anliggningsdiameter 
för krokar och schacklar bör minst vara enligt 
rekommendation.

Vid snarning reduceras redskapets lyftkapacitet med 
20 % (WLL x faktor 0,8) Tabellvärdena är reducerade 
med 20 %.

(D) (D)
(D) (D)

0-30° ß ß ß ß ß ß ß

Gäller max last för fiberredskap av polyester (PES)
gäller för arbetstemperatur mellan -40º och +100º C.

OBS! För ytterligare information läs bruksanvisningen för aktuellt 
lyftredskap. Undvik friktion, skarpa kanter och alkalier!
Tillverkarens tabell är det som gäller. Tabellerna är exempeltabeller.

BELASTNINGSTABELL FÖR MJUKA REDSKAP
Max last (WLL) i ton enligt EN 1492-1 och 2



Dia. 
i mm EN PART TVÅ PARTER TRE- OCH FYRA PARTER

Rakt Snarat U-form U-form
i vinkel

ß 0º-45º ß 45º-60º ß 0º-45º ß 45º-60º

8
10
12

0,7
1,0
1,5

0,75
1,1
1,7

0,5
0,8
1,2

0,6
0,9
1,3

1,4
2,1
3,1

1,5
2,3
3,4

1,2
1,8
2,6

1,2
1,9
2,9

0,9
1,5
2,1

1,0
1,6
2,3

0,7
1,2
1,7

0,8
1,2
1,8

0,7
1,0
1,5

0,7
1,1
1,7

0,5
0,8
1,2

0,6
0,9
1,3

1,5
2,4
3,3

1,5
2,4
3,5

1,2
1,8
2,6

1,2
1,9
2,8

1,0
1,6
2,3

1,1
1,7
2,5

0,8
1,2
1,8

0,8
1,2
2,0

14
16
18

2,1
2,7
3,4

2,2
3,0
3,7

1,7
2,1
2,7

1,8
2,4
2,9

4,2
5,2
6,8

4,5
6,0
7,4

3,6
4,6
5,7

3,8
5,1
6,3

3,1
3,8
4,8

3,1
4,2
5,2

2,4
3,0
3,8

2,5
3,3
4,1

2,1
2,7
3,4

2,2
3,0
3,7

1,7
2,1
2,7

1,8
2,4
2,9

4,3
5,6
7,2

4,8
6,3
7,8

3,4
4,5
5,7

3,8
5,0
6,2

3,1
4,2
5,2

3,4
4,5
5,6

2,5
3,3
4,1

2,7
3,6
4,5

20
22
24

4,3
5,2
6,3

4,6
5,6
6,7

3,4
4,1
5,0

3,6
4,5
5,3

8,7
10,4
12,6

9,2
11,3
13,4

7,4
8,8
10,7

7,8
9,6
11,4

6,0
7,2
8,8

6,5
7,8
9,4

4,8
5,7
7,0

5,2
6,2
7,5

4,3
5,2
6,3

4,6
5,6
6,7

3,4
4,1
5,0

3,6
4,5
5,3

9,0
11,0
13,5

9,8
11,8
14,0

7,2
8,8
10,8

7,8
9,4
11,2

6,5
7,8
9,4

6,9
8,4
10,0

5,2
6,2
7,5

5,5
6,7
8.0

26
28
32

7,2
8,4
11,0

7,8
9,0
11,8

5,7
6,7
8,8

6,2
7,2
9,4

14,4
16,8
22,0

15,6
18,0
23,6

12,2
14,2
18,7

13,2
15,3
20,0

10,0
11,8
15,0

11,0
12,5
16,5

8,0
9,4
12,0

8,8
10,0
13,2

7,2
8,4
11,0

7,8
9,0
11,8

5,7
6,7
8,8

6,2
7,2
9,4

15,0
18,0
23,5

16,5
19,0
25,0

12,0
14,4
18,8

13,2
15,2
20,0

11,0
12,5
16,5

11,5
13,5
17,5

8,8
10,0
13,2

9,2
10,8
14,0

fakt. 1 0,8 2 1,7 1,4 1 2,1 1,5

För osymmetrisk last, se lyftkapaciteter - EN PART se lyftkapaciteter - TVÅ PARTER

WLL för stroppar med fiberkärna gäller för temp. mellan -40º och +100º C.
Tillverkarens tabell är det som gäller. Tabellerna är exempeltabeller.

Vid snara / U-form
Förhållandet mellan stållinans
diameter (d) och lastens diameter (d) 
bör vara minst 6 t.e.x (d) mm x 6 = d 96mm

Vid snarning reduceras redskapets 
lyftkapacitet med 20 % 
(WLL × faktor 0,8) 
Tabellvärdena är reducerade med 20 %

Stållinor 6 x 19, 6 x 36 och 8 x 36
Trådhållfasthet 1770 N/mm²
WLL för rak, ß 0º-45 och ß -45º - 60º

FB = fiberkärna IWRC = stålkärna

(D)
(D) (D)

(d)

0-30° ß ß ß ß ß ß ß ß

BELASTNINGSTABELL FÖR STÅLSTROPPAR
Max last (WLL) i ton enligt EN 1314-1 Utförande: Mjuk ögla och presslås



         Pkt.                                   FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD / REPARATION

             Plats  Datum   

  

CHECKLISTA FÖR KONTROLL AV LYFTREDSKAP

KONTROLLPUNKTER

RESULTAT AV KONTROLL VID FEL ELLER BRISTER

 GODKÄND, ny kontroll senast           KASSERAD    Kan repareras

1. TOPPÖGLA / SAMLINGSÖGLA
  Märkning / Märkbricka
  Slitage
  
  Dimensionering
  Värmeskador
  Skärskador / Sprickor
  Låssprint
  

2. KOPPLINGSLÄNKAR
  Slitage
  

  Dimensionering
  Värmeskador
  Skärskador / Sprickor
  Låssprint   

    

Förklaring till kryssrutor
  Kontrollerat
  Kontrollerat och fel upptäckts

X
X X

 intern-nr  WLL  

6. ANNAT   

    

    

    

  

  

3. KÄTTING
  Slitage
  

  Dimensionering
  Värmeskador
  Skärskador / Sprickor
  Låssprint   

    

4. LASTKROKAR
  Slitage
  
  Dimensionering
  Värmeskador
  Skärskador / Sprickor
  Låssprintar
  
  

5. FÖRKORTNINGSKROKAR
  Slitage
  

  Dimensionering
  Värmeskador
  Låssprintar
  Skärskador / Sprickor  
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         Pkt.                                   FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD / REPARATION

             Plats  Datum   

  

CHECKLISTA FÖR KONTROLL AV LYFTREDSKAP

KONTROLLPUNKTER

Förklaring till kryssrutor
  Kontrollerat
  Kontrollerat och fel upptäckts

RESULTAT AV KONTROLL VID FEL ELLER BRISTER

 GODKÄND, ny kontroll senast           KASSERAD    Kan repareras

RUNDSLING

1. RUNDSLING
Märkning
Skador i duk
Svetssprut
Värmeskador
Knutar
Kemiska skador
Främmande föremål 
under höljet
Allmän nedsmutsning

 

BANDSTROPP / SLING

3. BANDSTROPP / SLING  
Märkning
Skador i ögla
Skärskador i kant

Skärskador i inslagsgarn (5cm)
Sömmar
Svetssprut
Värmeskador
Knutar
Kemiska skador
Allmän nedsmutsning

2. ANDRA IAKTTAGELSER

 

4. ANDRA IAKTTAGELSER

X
X X

 intern-nr  WLL  

Version 1.0 241014



         Pkt.                                   FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD / REPARATION

             Plats  Datum   

CHECKLISTA FÖR KONTROLL AV LYFTREDSKAP
Stållineredskap

KONTROLLPUNKTER

RESULTAT AV KONTROLL VID FEL ELLER BRISTER

 GODKÄND, ny kontroll senast           KASSERAD    Kan repareras

STROPP m / mjuk ögla

1. STÅLLINA
Märkning / Märkbricka

Klämskador
Värmeskador
Svetssprut
Rost

STROPP m / komponenter

4. ÖGLA
Märkning
Slitage

Dimensionering
Värmeskador
Skärskador / Sår  
Låssprintar

2. PRESSLÅS

Avstånd mellan presslåsen
(min. 20 x lindiameter)
Sprickor
Sår
Godsslitage

   

   

5. KAUSER   

Dimensionering  

Skärskador / Sår 

Förklaring till kryssrutor
  Kontrollerat
  Kontrollerat och fel upptäckts

X
X X

 intern-nr  WLL  

3. ANNAT   

  

  

  

6. LASTKROK
Slitage

Dimensionering
Värmeskador
Skärskador / Sår
Låssprintar
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1. Lär dig signalerna
2. Placera dig rätt
3. Kontrollera att lasten är rätt kopplad
4. Ge tydliga tecken
5. Undvik sneddrag

1. Lär dig radions funktioner
2. Prova förbindelsen innan lyftopperationen
3. Tala långsamt och tydligt
4. Om kranföraren inte ser lasten, informera kontinuerligt
5. Undvik missbruk av radioförbindelsen

SIGNALSCHEMA FÖR 
LYFTINRÄTTNINGAR

Muntliga 
meddelanden

Hand - och 
armsignaler

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Förflytta Stopp / Stanna Nödstopp Upp / Hissa Ner / Fira Löpvagn in

7. 8 9. 10. 11. 12.

Löpvagn ut Förflytta till Bom up / Res bom  Bom ner / Sänk bom Bom ut / telseskop ut Bom in / telseskop in
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